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TONA RIVEM

SCHEDA TECNICA:

Finitura ad effetto per facciate esterne indicato su superfici antiche dove si debba, con I’aiuto della

~ finitura, riprendere le sue disuniformita del fondo uguagliando e pareggiando le superfici.
TONARIVEM ¢ un intonaco minerale traspirante ed ecologico a base di fior di calce e polvere di
marmo.

TONARIVEM RITARDATO contiene 1’aggiunta di additivi organici per ottenere un maggiore tempo
di lavorazione e facilitare la posa in opera ottenendo cosi un risparmio di tempo e di manodopera.
Grazie alla sua elevata permeabilita al vapore ¢ particolarmente indicato per finiture interne.

COLORE:
Bianco.

MODALITA D’APPLICAZIONE:
‘Impastare con acqua e stendere una 1° mano con frattazzo di legno o acciaio avendo cura di livellare
bene la parete. Stendere la 2° mano e rifinire con un frattazzo in spugna.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE:

- Applicazione: frattazzo di legno, frattazzo in acciaio, frattazzo in spugna.
- Temperatura supporto minima : + 5 °C

- Temperatura supporto massima : + 30 °C

- Diluente : acqua.

- Diluizione : 15-20%

CONFEZIONI:
Tona Rivem : sacco da 25 kg.

Tona Rivem Ritardato: sacco da 25 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: fior di calce, polvere di marmo e additivi.
Aspetto: polvere.

Legante: fior di calce.

Tossicita: nessuna.

Peso specifico: 1,80 —1,90.

Residuo secco: 83+ D

Essiccazione completa: 8 h ca.

Permeabilita al vapore: u=150-190

Resa teorica: 5 kg/mq con 2 mani.




